
Як підключити Libre 2 до iPhone
Запуск сенсора Libre 2 і його підключення до iPhone може здатися складним завданням, але насправді
це досить просто: вам знадобиться iPhone від 7-ої моделі і вище, а також застосунок для активації
сенсора та застосунок Shuggah.

Послідовність підключення:
1. Першим кроком є   встановлення та активація сенсора. Для цього вам знадобиться LibreLink. Так як

виробник обмежив можливість завантаження з України, його треба завантажити з регіону Європа
(Англія), якщо ваш сенсор європейський. Щоб це зробити потрібно змінити регіон в
налаштуваннях AppStore. У програмі LibreLink ви знайдете докладну інструкцію щодо
активації сенсора.

2. Після активації сенсора вам необхідно встановити застосунок Shuggah з App Store. Ця програма
дозволить вам використовувати сенсор Libre 2 на вашому iPhone.

3. Після встановлення Shuggah запустіть сенсор (активуйте додатком LibreLink) і дайте йому
приблизно 60 хвилин для розігріву. Це важливо, щоб сенсор міг правильно працювати.

4. Для стабільної передачі даних необхідно заборонити доступ LibreLink до Bluetooth. Для цього
перейдіть до налаштувань вашого iPhone, знайдіть програму LibreLink і відключіть для нього
доступ до Bluetooth.

5. Переконайтеся, що програма LibreLink працює в режимі Master. Це можна перевірити у
налаштуваннях програми.

6. Тепер натисніть кнопку "Scan" у додатку Shuggah, додайте ваш iPhone до сенсора і тримайте вікно
відкритим, поки не встановиться зв'язок із сенсором. Це може зайняти до 10 хвилин, тому будьте
терплячі.

7. Після успішного підключення сенсора Shuggah, натисніть "Start sensor" для запуску сенсора.
8. Для більш точної роботи сенсора рекомендується ввімкнути калібрування. Ви можете скинути

калібрування, натиснувши "Stop sensor", а потім знову "Start sensor" у Shuggah.

https://apps.apple.com/ua/app/shuggah/id1586789452?l=ru%20target=
https://apps.apple.com/gb/app/freestyle-librelink-gb/id1307017454
https://apps.apple.com/ua/app/shuggah/id1586789452?l=ru%20target=

